
 

 

Henkel LOCTITE 3D IND405 是一款高韧性的材料，具有优异的抗冲击性和出色的表面光

洁度。因此，它非常适用于生产制造的各种工具，如工装夹具、制造辅助工具和外壳，

以及消费品的生产等应用。 

 

颜色选项： 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⚫ 外壳 

⚫ 液体输送和消费品原型 

⚫ 制造辅助工具/工装 

 
⚫ 坚韧、结实 

⚫ 出色的表面光洁度 

⚫ 优异的强度和抗冲击性 



 

性能 测试方法 原始部件 后固化部件 

拉伸模量 ASTM D638 897 ± 20 MPa 1434 ± 80 MPa 

拉伸强度 ASTM D638 25 ± 1 MPa 44 ± 1 MPa 

屈服伸长率 ASTM D638 4.7 ± 0.2 % 5.0 ± 0.3  

断裂伸长率 ASTM D638 89 ± 9 % 101 ± 11 % 

弯曲模量 ASTM D790 826 ± 27 MPa 1383 ± 63 MPa 

悬臂梁冲击性能 ASTM D256 N/A 51 ± 4 J/m 

 

*注： 

1.除非另有说明，所有试样均为 3D 打印。 

2.所有试样在实验室环境条件下调湿处理（温度 19–23°C，相对湿度 40–60%），静置至少 24 小时。 

3.所采用的 ASTM 测试方法包括： 

⚫ ASTM D638：拉伸测试，IV 型试样，测试速度为 50 mm/min； 

⚫ ASTM D790-B：弯曲测试，测试速度为 13 mm/min； 

⚫ ASTM D256：缺口冲击测试（机器切口），试样尺寸 6 mm x 12 mm； 
 

液体属性 测试方法 典型值 

25°C (77°F)下的粘度 ASTM D7867 2,200–2,400 cp 

液体密度 ASTM D1475 1.046 g/cm³ 

邵氏硬度（3S） ASTM D2240 76 D 
 

 

*注： 

1.除非另有说明，所有试样均为 3D 打印。 

2.所有试样在实验室环境条件下调湿处理（温度 19–23°C，相对湿度 40–60%），静置至少 24 小时。 

3.所采用的 ASTM 测试方法为 D2240：邵氏硬度测试，D 型硬度计，测量时间为 3 秒； 
 

属性 测试方法 原始部件 后固化部件 

0.45 MPa 下的热变形温度 ASTM D648 N/A 52.8 °C 

1.82 MPa 下的热变形温度 ASTM D648 N/A 43.4 °C 
 

 

*注： 

1.除非另有说明，所有试样均为 3D 打印。 

2.所有试样在实验室环境条件下调湿处理（温度 19–23°C，相对湿度 40–60%），静置至少 24 小时。 
 

 

https://www.raise3d.cn/filaments/henkel-loctite-3d-ind405/

