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快速刚性易用型树脂

快速灰色树脂是一款可以实现快速打印且容易后处理的光敏树脂产品，为需要快速打印原型模型的用户

提供理想选择；它可以满足如工业和教育等市场的快速成型需求，可以被用来打印初始模型、产品快速

设计迭代部件、高产量零件，3D 打印演示部件，医疗教学、解剖模型，教学工具模型，艺术雕塑等艺

术品展示件等。

优势： 应用：

 成型速度快

 高打印成功率

 低黏度

 表面光洁

 容易清洗

 快速验证原型

 高产量零件

 工业设计零件

 艺术雕塑展示件等
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物理属性

属性 测试方法
典型值

公制 英制

外观 / 液体、灰色

液体密度 ASTM D792 1.05g/cm3

固体密度 ASTM D792 1.24g/cm3

25℃下的粘度 ASTM D7867 95 cps@25°C 95 cps@77°F

肖氏硬度（D） ASTM D2240 86 D

机械性能*

属性 测试方法
后固化前 后固化后

公制 英制 公制 英制

杨氏模量 ASTM D638 0.95 GPa 137.8 ksi 2.9 GPa 420.6 ksi

拉伸强度 ASTM D638 27.7 MPa 4017.5 psi 56.5 MPa 8194.6 psi

断裂伸长率 ASTM D638 16.7 % 16.7 % 8.31 % 8.31 %

弯曲模量 ASTM D790 1.67 GPa 242.2 ksi 3.3 GPa 478.6 ksi

弯曲强度 ASTM D790 61.2 MPa 8876.3 psi 98.1 MPa 14.2 ksi

冲击强度 ASTM D256 18.0 J/m 4.0 ft-lbf/in 18.4 J/m 4.1 ft-lbf/in

*注释
1. 所有测试样本都是用 Raise3D DF2 打印机打印（405nm波长，2.3mW/cm²，200 μm层厚， 曝光时间5 秒）；

2. 所有后固化的测试样本都是在室温下用 DF Cure对试样正反面各固化 10 分钟；

3. 所有测试样本均在 20-25℃ / 40-60% 相对湿度的实验室环境条件下放置 16-24 小时；

4. 测试性能因零件几何形状、打印位置方向、打印设置和温度而异。

耐热属性*

属性 测试方法
固化前 固化后

公制 英制 公制 英制
热变形温度

@0.45 MPa/66 psi
ASTM D648 49℃ 120.2℉ 96℃ 204.8℉

热变形温度

@1.82 MPa/264 psi
ASTM D648 43℃ 109.4℉ 69℃ 156.2℉

*注释
1. 所有测试样本都是用 Raise3D DF2 打印机打印（405nm波长，2.3mW/cm²，200 μm层厚， 曝光时间5 秒）；

2. 所有后固化的测试样本都是在室温下用 DF Cure对试样正反面各固化 10 分钟；

3. 所有测试样本均在 20-25℃/ 40-60% 相对湿度的实验室环境条件下放置 16-24 小时；

4. 测试性能因零件几何形状、打印位置方向、打印设置和温度而异。
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测试几何形状
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图 1.拉伸测试样本
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图 2.弯曲测试样本
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图 3.冲击测试样本 Z 轴

图 4.热变形测试样本
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免责声明
本数据表中的典型值仅供参考和比较之用。不得用于设计规范或质量控制。实际值可能会因打印条件不同

而有很大差异。打印件的终端使用性能不仅取决于材料，还取决于零件设计、环境条件、打印条件等。产

品规格如有变更，恕不另行通知。

每个用户都有责任确定Raise3D材料预期应用的安全性、合法性、技术适用性，以及处置/回收方法。

Raise3D不对任何特定用途或应用的适用性做出任何形式的保证，除非另行公告。Raise3D对在任何特定应

用中使用Raise3D材料所引起的任何损坏、伤害或损失不承担任何责任。
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